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Loseta de hormigoén bicapa para uso exterior, con cara vista antideslizante a base de

texturizado superficial.

Esta compuesta por aridos siliceos y volcanicos y cementos tipo Puzolanico y

Portland.

El espesor de 1a capa de huella es aproximadamente de 10 mm.

La denominacién de estos productos se realiza mediante la combinaciéon de los
conceptos sefialados en la siguiente tabla:

REFERENCIAS CONCEPTOS
Referencia al producto BALDOSA
Tipo segiin componentes BICAPA

Dimensiones nominales

Ancho (cm) x Largo(cm) x Espesor (cm)
30 X 30 x 3

Color de la capa de huella

Gris cemento, gris piedra, rojo, verde, amarillo y azul

Modelo

Teno, Erjos, Mota, Chio, Tacos, Tajao, Arure y Rampa I yII

La granulometria de los aridos que se utilizan se determina de manera que el
producto terminado cumpla con los requisitos para los cuales ha sido disefiado.

Asi, para la capa de huella se utilizan aridos siliceos de granulometria 0-2 y para la
capa de relleno se utilizan aridos volcanicos de granulometria 0-0.

El cemento utilizado es del tipo Puzolanico CEM II 42,5 R para colores gris
cemento, gris piedra, rojo, verde y azul, mientras que para los colores blanco y
amarillo se utiliza un cemento tipo Portland CEM I 52,5.



El resto de caracteristicas de los elementos que componen las baldosas, el agua de
amasado y los posibles aditivos, son conformes con la Instrucciéon de Hormigén
Estructural EHE y norma UNE-EN 1339:2004 y, mas en concreto con los descritos
en los anexos ZA de dicha norma.

Se fabrican en base a las exigencias definidas en la norma UNE EN 1339: 2004, de
acuerdo con los valores que se exponen en la siguiente tabla:

Carga de rotura 3,41 Kn 30 3

Resistencia a Flexion 5,06 MPa 3 U

Resistencia al desgaste

., 16,9 mm 4 I
por abrasién

Resistencia al

. . Clase 3 segiin Cod. Técnico de la Edificacion
deslizamiento

Rampa | Teno
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Por sus caracteristicas de resistencia al desgaste y bajo deslizamiento, este producto
es idoneo para usos en zonas exteriores de alto transito (aceras, plazas, jardines, etc.),

incluso en climas extremos.

Dada la amplia variedad de modelos, formatos y colores es posible realizar
combinaciones personalizadas con resultados muy funcionales y altamente estéticos.
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EN 1339
Baldosas prefabricadas de hormigén comprimido, bicapa. Marcado A -1 -L -RE - U -3,
Uso prevista Soleria Solerda Cubierta
interior exterior
Emisién de amianto No contiene | No contieng | Mo contiene
Resistencia a la Flexion (MPa) {Clase 2, marcado U ) 5,06 5,06 5,06
Carga de Rotura (KN) {Clase 30, marcado 3) 341 341 341
Resistencia climdtica (absorcién de agua; %) (Clase A) X 10,7 10,7
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (UTSRV) Se considera | Se considera X
{Suelo clase — 3 — segiin Ry Cod. Técnico de la Edificacion seccion SU | satisfactorio | satisfactorio
i Se
Componamiento ante fuego externo X e ccmiders
Durabilidad (resistencia al desgaste por abrasion; m/m) (Clase 4, marc .- 16,9 169 X
Conductividad térmica X P4 X
Reaccidon al fuego Al X X

X=no relevante




