efabricados Pablo de la Rosa Herndndez
@ RELEN) 206 N.I.F.: 43.622.815 &

®
1 @ 610 432 168 (/. Géminis, 37. Lu Loguna
U admin@rosavi.com 38205 - S/C. de Tenerife

Ficha Técnica
BALDOSA BICAPA 40x40

Modelo “picado y aguas”

Loseta de hormigén bicapa para uso exterior, con cara vista antideslizante a base
de texturizado superficial.

Esta compuesta por aridos siliceos y volcanicos y cementos tipo Puzolanico y
Portland.

El espesor de 1a capa de huella es aproximadamente de 10 mm.

La denominacién de estos productos se realiza mediante la combinaciéon de los
conceptos sefalados en la siguiente tabla:

REFERENCIAS CONCEPTOS
Referencia al producto BALDOSA
Tipo segiin componentes BICAPA

Ancho (cm) x Largo(cm) x Espesor (cm)
40 x 40 x 38,2

Dimensiones nominales

Color de la capa de huella Gris cemento, gris piedra, rojo, verde, amarillo y azul

Modelo Picado o aguas

La granulometria de los aridos que se utilizan se determina de manera que el
producto terminado cumpla con los requisitos para los cuales ha sido disefiado.
Asi, para la capa de huella se utilizan aridos siliceos de granulometria 0-2 y para la
capa de relleno se utilizan aridos volcanicos de granulometria 0-0.

El cemento utilizado es del tipo Puzolanico CEM 1I 42,5 R para colores gris
cemento, gris piedra, rojo, verde y azul, mientras que para los colores blanco y
amarillo se utiliza un cemento tipo Portland CEM 1 52,5.




El resto de caracteristicas de los elementos que componen las baldosas, el agua de
amasado y los posibles aditivos, son conformes con la Instruccién de Hormigon
Estructural EHE y norma UNE-EN 1339:2004 y, mas en concreto con los
descritos en los anexos ZA de dicha norma.

Se fabrican en base a las exigencias definidas en la norma UNE EN 1339: 2004,
de acuerdo con los valores que se exponen en la siguiente tabla:

Carga de rotura 3,41 Kn 30 3

Resistencia a Flexion 5,06 MPa 3 U

Resistencia al desgaste

., 16,9 mm 4 I
por abrasién

Resistencia al

. . Clase 3 segiin Cod. Técnico de la Edificacion
deslizamiento

Por sus caracteristicas de resistencia al desgaste y bajo deslizamiento, este
producto es idoneo para usos en zonas exteriores de alto transito (aceras, plazas,
jardines, etc.), incluso en climas extremos.

Dada la amplia variedad de modelos, formatos y colores es posible realizar
combinaciones personalizadas con resultados muy funcionales y altamente
estéticos.



